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1. Objetivo.

Este programa naci6 con la intencion de modificar los valores de los taladros, incluidas las ros-
cas. Pero las roscas “apuntan” a ficheros, contenidos en la carpeta “..\win_b64\reffiles\standard
que figuradeclarada en lavariable CAT ReffilesPath.

CATReffilesPath=E:\Progr64\DS\B21\win_h64\r effiles;f:\Home2\A plicaciones\DePago\L eerParamHol e\standar d

Es por eso que, para poder modificar, debemos darle a CATIA, la solucion aternativa de “nues-

tros” ficheros de textos
+f-\Home2\Aplicaciones\DePago\LeerParamHole\standard\" *

MNombre BEd Tamano +Fe
@ <DIR> 11/
!~ RoscaWhitworthNormal o 10K 11/
-| BSW_RoscaWhitworthNormal b 1.1Kb 10/
- | G_RoscaWhitworthGas b 788b 10/
-| BSP_RoscaWhitworthGas b 83b 10/
- | RoscaWhitworthFina b 09Kb 10/
~| BSF_RoscaWhitworthFina b 1.0Kb 10/

El Objetivo, actual, de este Programa, es facilitar la identificacion de los Taladros (Holes) ob-
teniendo sus parametros, las coordenadas de sus centros y obtener un Point, con link a mismo,
de formaque si estetaladro se cambiade sitio, € punto siga en su centro.

2. Donde se puede aplicar.

Debemos tener abierto un CAT Part.
Para poder utilizarlo hay que tener una licencia del programa actualizada.
También se necesitatener laslicencias de CATIA V5 KT1 o PKT.

Y tener lavariable “CAT ReffilesPath”, con dos Path’s, separados por *;”

2.1. Nota sobree€ e emplo. Una posible solucion.

En este g emplo, tengo identificado los Holes de una forma *“no cotidiana”, para poder depu-
rar el programa.

R Te recuerdo que es OBLIGATORIO, tener activado la opcion de NO admitir features
con el mismo nombre en el arbol de especificaciones. Bien en “Under the same tree node” (en el
mismo nodo del arbol: Geometrical Set o Bodies) o mejor en “In the main object” (en todo el
Part).

| Plusibe 52800 Checking Operation When Renaming

_E- Real Time Rendering i o
i

B {ﬂ:} Part Infrastructure S

Y unasolucion, que se me acaba de ocurrir, es “identificar” los Holes de forma permanente,
manteniendo el identificador genérico (por ejemplo: “Hole.8”) y afiadiendo un “string”, como
podia ser:

> “Hole.8_S”: De tipo “Simple”.

» “Hole.8 Con”: De tipo “Conico” => “Tapered”

> “Hole.8 Av”: De tipo “Avellanado” => “Countersunk”

> “Hole.8 Rd”: De tipo “Redoblonado” => “Counterbored”

> “Hole.8 RdAV”: De tipo “Redoblonado Avellanado” => “Counterdrilled”
Después podria ser la medida, afiadida:
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De didmetro 8.25, seria por gjemplo:
“Hole.8_S Dia8.25"; “Hole.8 Rd_Dia8.25™:

Y los Roscados, que no pondrian Diametro s no la | Thread Definition

designacion. “R_” seguido de designacion. Type: BSP_RoscaW
“Hole. RM8x1”; “Hole.8 Rd_BSP1/8":
ole8 S RM8x1" "Hole8 Rd_BSP1/8 Thread Description: | BSP1/8"

3. Botones del programay funcionamiento.

Una vez arrancado CATIA y cargado un Part, cuando damos doble clic al icono del programa,
nos aparece este panel con la siguiente informacion.
En e cuadro superior, una etiqueta con €l nombre del Part activo.

[@] Leer Param.Holes-Pral. Rev:1.0.0 — O X
Inicial Extensién Tipo Rosca Salir
Part: || eer-Parametroz_Pisza CATPart g \ f
e
Tipo de Hole [T,4qs ﬂ
(" Con Roscas (" Sin Rosca

Holes a editar:

- Seleccione un Hole, que contengalos
parametras,

lo r&s parecido a los que quermos modificar
v de aSelece.

Linit: Sig.Decimal

@ OK | Millimeter Furto

El programa tiene los siguientes botones, con los cometidos que se explican a continuacion. El
botdn de seleccion se usa seleccionado primero, en la zona gréfica o en el arbol, los Holes corres-

pondiente y dando al botén <4 Seleccion.
Una vez seleccionado uno o varios Holes, en la parte superior aparecen los valores del primer

Hole seleccionado (s6lo como informacién) y aparece otro panel para determinar la seleccion.

| 3
Hole.2 [e] I Selec. caracteristicas y las opciones X‘1
Inicial  Extensién Tipo Rosca  Salir Tipo: Countersunk[Avell] L\\)
- = Tipo-Hol iRosca?
Part: |Leer-Parametros_Fieza CATPart g N & .
G - * [ConRozcay Sin Rozca
Hale 5 b= (" Todos Tipos de Holes (" 5élo Roscado
Tipo de Hole |E0untersunk[AveII] j EnBody o enFat? (™ Sdlo sin Rosca
Ht']IE‘ 6 " Con Roscas + Sin Rosca . + EnTodo el Part N2 Holes Selec.:
Dle. Hol ditar: oles Selec.:
Selle A " EnBody Selec.
[:] 1 elemento/fs
HDIE‘.? . Selec + GreaPTl [~ Renambrar
[Hale.3
HD|e.9 @ Continuar._ I
- . I -
ale.
Hole.10 N
T L+
Hole. 11
Buscando elementas. Espere, porfavor.
Hole.12 >
Unit: Sig.Decimal M“'\.““
@ 0K | Millimeter Punto . e, Pl e
e o)
B <zl
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En ese panel de “Seleccione caracteristicas y las opciones”, podemos:
Selec + Crea PTI| [ Renombrar

> [ Renambrar §j activamos esta opcidn, se renombran los Holes, como se especifica en
el apartado 2.1Nota sobre e ejemplo. Una posible solucién.
» SelectCreaPTl| g ver que se complete ese Panel, presionamos e botdon y, en ese

momento, se crean los Point’s de los centros de los taladros, en un Geometrical Set
[lamado “CentrosHoles”, y se filtran los Holes, de acuerdo alo seleccionado.

3.1. Nota sobrela Seleccién.

En la seleccidn, hemos seleccionado primero un Hole.
> Si queremos SOLO los taladros contenidos en € Body, donde se encuentre € Hole
seleccionado, debemos activar la opcion “En Body Selec”. Y dentro de ese grupo,
podemos discriminar: “con rosca y sin Rosca”;

“Solo Roscado™; “Sélo sin Rosca™; “Del Type Se- |™™"
leccionado”; “Todos los “Types”. Btension | Type | Thread Definition |
> Respecto a los “Types”: Tened presente que [0S | [counterdiilied |
Types solo serefierealaformadel taladroy Noasi | [See, ‘
tienen Rosca o no, ni alaextension. e e
Counterdrilled

Nos aparece la cantidad de Holes que corresponde con ese filtrado de seleccion y se activa el bo-
to[Continuar..]

[

bz

Geometrical Set. j&@ | Selec. caracteristicas y de a Selec %

P| 1 Inicial Extension Tipo Rosca Salir Tipo: Simple
<, ane. = Tipo-Hole ¢Fnsca?
| Part: X
il oocPaansie FiezalATRal g ﬁ ° Deltipo Selecc. @ CaonRoscay SinAosca
4 Plane.2 ) i & Todos Tipos de Holes ® 6o
L Tipo de Hole [Sigle =] = 56l sin Rosca
& Plane3 ¢ CanPoscas (+ SinFosca e 1 e & EnTodoel Part NEHDESSE‘EC__’T
ﬁl‘ " EnBody Selec.
= - [] 1 elemento/s
A CentrosHoles I} R e
[Hole.2
4 PT_Hole.1 o "

|

PT_Hole.4
PT Holed
PT Hole.2
PT_Hole3

Buscando elementos. Espere, por fawor,

L

L

Unit: Sig.Decimal

@ OK Millimeter Punto

L
dy
&
dy
e
dy

L

PT Hole5

Damos a[Continuar] y volvemos a Panel principal, que queda asi:
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"I‘-D Hole.12 Av Dia8.22
-y

- Hole11 Av M8

(e e = Izl [©] Mod.Param.Holes-Pral. Rev:1.0.0

Seleccionados 12 Holes.
Elija del mend Principal, las carac. a modificar:

ole., ; :
PT—H le.2 Extension, Tipo O FRosca.

PT_Hole.3

Init: Sig.Decimal

rillimeter Punto

I'E’ Inicial  Extension Tipe Resca Salir
F
I.L' Pla ne.1 Part: | eer-Parametios_Fieza CATFart g ﬁ
H
4 Plane.2
I— Tipo de Hole |Simp|e ﬂ
& Plane.3 (" ConRoscas f« SinFRosca Holes a editar
ﬁ'u Hale.1_Rd&w_BSF3ME" P
CentrosHoles Hole. 4_5_M&&1
Hole8 5_BSF1/8"
. Hale.2_5_Dial0
— Hole.3_Av_Dialh
PT_Hole.1 Hole.5_Con_Dial5
Haole 6_5_MEx1
— Hole.7_5_h8
PT_Hole4 Hole.3_Ad_M8
Hole10_ay ke
I.I‘— PT Hole.8 Hole 11_Aw_MA i

GOK'

Detodas las opciones del Menu principal, pensadas para “modificar”:

PT Hole5

[@] Leer Param.Holes-Pral. Rew:1.0.0 — O >

Inicial Extensién Tipo FRosca Salir

Part: | eer-Parametros_Pieza CATPart |gw
-

Soélo funciona el comando “Salir”.

Damos a boton |2 y nos aparece € fichero .csv con lainformacion de los Taadros, que
se guardaen lacarpeta: c:\Users\Nombre Usuario\AppCatia\L eer ParamHole\

A T B T T [ o [T E T F TG6J H] | | J | T L T M [ N [ o [ P
_1 |Documento Hale_Name Type Coord X | Coord Y Coord_Z |Diam Rosca? Desc_Rosca Redob_Diam Rednb Prof Redob_Punto Avell_Diam. Avell_Prof Avell Ang Cono_Ang.
_ 2 |Modif-Parametros_Pieza Hole.1_RdAv_BSF3/16" Counterdrilled(Redob-Avell) 117.689| 31.26025 0/ 3.74781 BSFi6" Extreme
_3 |Modif-Parametros_Pieza Hole 4 S_Mgx1 Simple -18.53862| 4543157 0 6917 351 Max1
_ 4 |Modif-Parametros_Pieza Hole 8_S_BSP1/8" Simple -66.55696 -67.57519 -14.32006) 8.8 Sl BSP1/8"
_5 |Modif-Parametros_Pieza Hole.2_ S Dia10 Simple 120.8328 -51.49285 0 10
_6 |Modif-Parametros_Pieza Hole 3_Av_Dial5 Countersunk{Avell) -66.44742| 34.59468 0 15 22.00208 70
_ T |Modif-Parametros_Pieza Hole.5_Con_Dia15 Tapered(Caonico) 70.66611| -15.84402 0 15 20
_8 |Modif-Parametros_Pieza Hole.6_S_Mgx1 Simple 166.7871 -13.3799 0 6917 58I M3x1
_ 8 |Modif-Parametros_Pieza Hole 7_S_M8 Simple 166.7871 -65.43485 0] 6.647 Sl M8
10 |Modif-Parametros_Pieza Hole.3 Rd_Ma Counterbored(Redob) -66.20541  -3.20322 0 6.647 51 M8 22.00208 5 Extreme
11 |Modif-Parametros_Pieza Hole . 10_Av_M3 Countersunk{Avell) 165.4061 3558987 -25.95651 6.647 SI k] 2.043491 90
12 |Modif-Parametros_Pieza Hole 11_Av_M8 Countersunk{Avell} 169.9126 -3 975828 -25 95651 6.647 S| M8 9/ 2043481
13 |[Modif-Parametros_Pieza Hole.12_Av_Dia8.22 Countersunk({Avell} 18.1727| 47.36426 0 822 9 2.043491
14

Columna A: Nombre del documento (estaba pensado paralos nombres de los Part’s de un Prod-
uct). Ahora contiene el Nombre del Part.
Columna B: Nombre Hole, con indicacion del Type, Avellanado; redoblonado; rosca, etc.

(2

Recuerda que: Si usas el comando “Edit-> Search” (Ctrl+F), puedes buscar por Type= Holey

por nombre, por gemplo: *M8*, como se ve en la imagen, puedes seleccionar todos y asi

locdlizarlos.
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l. - Pocket.1 i X
l General | Advanced | Favorites |
=T [[] As displayed in graph
{L o Mame: m ~
fo] Body.2 [] Case sensitive
Workbench - Type
J.. Hole.1_Rd/Av_BSF e ey 5 0 -
|
a Hole4 S M8x1
. ——Le Color: | * v| Less... I
D Pocket.2 Graphics:General properties Line properties
.JI-. B Layer ¢ ~ Dashed| ™ ~
_. Hole.8 O S BSP1 /U S Visibility ™ ~ |Weight| * -
J"- Point properties
| O Hole2 s Dia10_ Iw Symbol[~ v
I_L O Holes  Av Dials T
Look:| Everywhere ~ i Pre-highlight
O Hole5_Con_Dia15 o= e ﬁ
.-L [ Include topology [ Published elements only %
= o
. Hn|86 S M8x1 Query: Name=*M&%all S %

L
&
oy
L
L

. Hole7 S_M8 6 objects found, 6 pre-selected = e el
N Path
L3 Hole9 Rd M8 ””E -

\ Modif-Parametros Pieza\\ PartBody \ ...
. Hole.1 O AV M8 \ Modif-Parametros_Pieza \ PartBody , ...
-7 Holet1 Av.M8

\ Modif-Parametros_Pieza \ PartBody \ ...
O Hole12 Av Diag.22

? Geometrical Set.1

\ Modif-Parametros_Pieza \ PartBody \ ...
\ Modif-Parametros_Pieza \ PartBody \ ...
11_Av_| \ Modif-Parametros_Pieza \ PartBody \ ...

— 4 Plane.l

@ OK | select | Close |

Columna C: El Type: Simple; Avellanado; Redoblonado; Conico; etc.

Columnas D, E y F: Las coordenadas del centro del Hole, respecto al “Absolute Axis System”
del Part.

Columna G: El diametro del Taladro.

ColumnaH: Si es Roscado, pone “SI”.

Columna |: La descripcion de larosca. Es lo que — Thread Definition

figura en “Thread Description”, del Hole. Type: BSP_RoscaWhitworthGas
Columna J: Caso de taladro redoblonado, su G |ESW -
Didmetro. read Description: N

ColumnaK: Caso de taladro redoblonado, la profundidad del redoblonado.

Columna L: Caso de taladro redoblonado y avellanado, el punto de aplicacion (en €l Extremo o
en e Medio) de las medidas del redobl6n.

Columna M Caso de taladro avellanado, su diametro.

Columna N: Caso detaladro avellanado, |a profundidad de avellanado.

Columna O: Caso de taladro avellanado, su angulo de avellanado.

Columna P: Caso de taladro conico, su angulo de conicidad.

4. Preguntasy respuestas.

=
£x | Juanri: “¢Las identificacion de los taladros, se mantienen cuando modifico los mismos, pa-
sando, por gemplo de Roscado a No roscado?”

£ | No se mantienen y, en ese caso, No se corresponderia. Y la solucién es volver a utilizar e
programa que, en caso que se active la opcion “Renombrar”, elimina del nombre de los
Holes, la parte final, deja la parte “usual” (por ejemplo: “Hole.8”) y vuelve a renombrarlo
con las “propiedades” nuevas.
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Juanri: “Si se me han olvidado algunos taladros o quiero afiadir mas ¢Pasaria algo si vuelvo
autilizar el programa?’

2

25

Pues no tendrias ningun problema. Los puntos, de los Holes existentes, No se repetirian y
se afadirian los nuevos.

Juanri: “¢Y si cambio de sitio uno o varios taladros?”’

24 )

Pues en ese caso, si quieres obtener de nuevo las coordenadas nuevas, solo tendrias que re-
petir la gjecucion del programay obtener e fichero .csv. Recuerda que las coordenadas las
da respecto el “Absolute Axis System”... jdel Part, claro!

E Realmente, con este programa, puede ser mas facil modificar un taladro, aunque sea uno a
uno usando los paneles de “especificaciones del Hole”, que el “Objetivo final” que tenia
pensado. Sobre todo porque los Holes NO son una “feature” simple que tiene parametros
facilmente accesibles y en una sola pestafia, S no que tiene varias pestafias relacionadas en-
tre si: Si cambias € valor de laroscade M8 a M6, cambia, en otra pestaia, € valor del dia
metro para que sea el que le corresponde.

5. Mgoraspara Editar Holes.

Como € inventarme paneles para modificar valores de los Holes es complicado y 1o mejor es
utilizar los paneles propios de CATIA V5, he pensado (a veces.... Pienso, de pensar... no de lo que
se le hecha a los animales, jclaro!) que si al usuario le “acerco” el Hole, centrandolo en €l arbol, ya
solo le queda editarlo, ¢no?

Pues ahora, a seleccionar en lalista de la derecha, un Hole, esté aparece en e centro del arbol.

EEL = AbSDlLItE‘ AXIS System [@] Leer Param.Holes-Pral. Rev:1.1.0 - ] x

| Inicial Edensién Tipo Rosca  Salir

mi= Parameters

Part: || eerParametios_Pieza CATPart g o ’

ﬁI' Pa ltBndy 1=

Tipo de Hole Simple j

+ ConRoscas " Sin Rosca

Holes a editar:

J 3 Holes welN
Hale. 14

|Hole. 4

D Pocket.1

I:’ Assemble.1
;:;Le; BncIyZ | Centiado: [Holed N

| Seleccionados 3 Holes.
Unit: Sig.Decimal

Elija del mend Principal, las carac. a modh
Hnle i 19.6799mm | P
|‘J"I_. H7|e 14 @ OK Millneter Purto
ole.

]Llsta de los Holes seleccwonadnsu

Extension, Tipo O Rosca.

Y asolo queda que & usuario, de doble clic sobre é, para editarlo.

6. Responsabilidad.

Este software se proporciona “tal cual”, sin garantia de ningun tipo, expresa o implicitamente.

En ningln caso, e autor o cualquiera de los titulares de derechos de autor no se consideran res-
ponsables de ninguna reclamacién por dafios, pérdida de datos, dafios en e hardware o dafios del
soporte.

Tenga usted en cuenta que si usted decide usar este programa, 10 hace bajo su propio riesgo.
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7. Créditosy Derechosde autor.

El Programa esta sujeto a los derechos de autor, segun se especifica en About.. (Dando doble clic
al icono que aparece en la esquina superior derecha).

Idea original de “El Juanri” en http://www.muchocatia.es/

Aplicacion_LeerParamHole.doc Autor: El Juanri 10/04/2019 (9:56:43) 9



